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Herzlichen Gluckwunsch zum Kauf
unseres aktuellen prozessorgesteuerten
Tuningsystemes

Bitte lesen Sie die beiliegenden Informations- und Montageblatter aufmerksam
durch. Diese Unterlagen werden lhnen helfen, die Tuningbox optimal auf ihr
Fahrzeug abzustimmen. Die gelieferte Tuningbox ist, abhangig vom
technischen Verstand, der Vorbereitung, sowie dem jeweiligen Fahrzeugtyp in
wenigen Minuten montiert. Es gibt nur sehr wenige Modelle, bei denen der
Einbau durch eine Fachwerkstatt zu empfehlen ist.

Diese Tuningbox wird direkt an die Common-Rail angeschlossen und so eine
neu programmierte Kennfeldlinie an das Steuergerat gesendet. Die verwendete
Technologie ist motorschonend ausgelegt und genuligt h6chsten Anspriichen.

Technische Information:

“Speedhawk XXL II” ist ein voll digitales Tuningsystem. Die weiterentwickelte
Software greift auf den gesamten Verbrennungsbereich des Motormanagement
ein. Uber den Druckgeber an der Einspritzanlage berechnet die Tuningbox
standig und in Echtzeit die erforderliche Einspritzmenge und versorgt das
Steuergerat (ECU) mitden Daten.

Die ECU behalt weiterhin die Kontrolle und passt die geforderten Werte mit
anderen Parametern an. Wir erzielen somit mit der “Speedhawk XXL II” ein
harmonisches und ausgewogenes Tuning. Das optimierte neue Programm
entscheidet wieviel und ob getunt werden muss - somit bleibt das Fahrzeug auch
in Lastbereichen immerim alltagstauchlichen Bereich!

Die Sicherheitsfunktionen und Maximalparameter des Fahrzeugherstellers
werden nicht Uberschritten. Fehlercodes und Informationen werden weiterhin in
der ECU hinterlegt.

Schnell. Einfach. Sicher.
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Bitte lesen Sie vor der Montage diese Anleitung aufmerksam und vollstandig durch und achten Sie darauf,
dass die Zindung des Fahrzeuges ausgeschaltet ist. Verbinden Sie den automotiven Stecker des
Kabelbaumes mit der Tuningbox (A) und driicken Sie danach den Verschlussriegel an den Stecker heran (B).
Der Kabelbaum ist nun mit der Tuningbox sicher verbunden. Zur Befestigung des Kabelbaumes und der
Tuningbox benétigen Sie normales Werkzeug, sowie einige Kabelbinder.
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Der Zugang zu der Elektronik der Tuningbox
befindet sich unter der Abdeckung. Diese muss
zuerst von lhnen entfernt werden, um an den
Kennwabhlschalter oder den USB-Port zu gelangen.

Nehmen Sie hierfur einen 6-8 mm breiten Schlitz-
schraubendreher. BITTE KEINEN STECKDOSEN-
SCHRAUBENDREHER NEHMEN - da dieser zu
schmalistund zu Schaden an der Box fuihrt.
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Sobald die Abdeckung entfernt wurde, erhalten Sie

Einblick auf das Innere der Tuningbox:

A - Drehschalter fur die Kennfeldauswahl

B - Leuchtdioden fiir die Funktionskontrolle

C - USB-Port zur Verbindung mit Ihrem Computer
(Software-Update)

D - Taster zur Synchronisierung mit dem Handsender

Setzen Sie den Schraubendreher an der
entsprechenden Stelle am Boxengehause an.
Drehen Sie dann den Schraubendreher um 90 Grad
im Uhrzeigersinn nach oben.

Die Abdeckung sollte sich nun leicht I6sen und nach
oben entfernen lassen. Hinweis: durch das Offnen
der Abdeckung, koénnen leichte Kratzspuren am
Gehause und der Abdeckung entstehen.

CommonRail
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CR-Geber (3-polig)
Der CR-Geber kann an den Enden
oder in der Mitte der Rail sitzen.
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l % Injektoren

Sofern Sie die Common-Rail nicht finden, folgen Sie den Leitungen der Injektoren: diese fiihren
direkt in die Common-Rail. Entfernen Sie den Originalstecker von dem CR-Sensor und stecken Sie
die beiden offenen Enden des Kabelbaumes an dieser Position an.

WICHTIG! Der CR-Geber fiir den Anschluss der Tuningbox ist immer 3-polig
(nicht zu verwechseln mit dem 2-poligen Druckventil).

Montage- und Bedienungsanleitung
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Zur Funktionskontrolle der Tuningbox schalten Sie
nun die Ziindung ein. An der Funkfernbedienung
driicken Sie auf die “On” Taste. Die griine LED
leuchtet nun permanent. Schalten Sie einige Male
hin und her um die Funktion zu priifen. Starten Sie
nun den Motor und lassen Sie ihn im Stand laufen.
Geben Sie bis ca 2500 U/min Gas. Der Motor sollte
sich wie im Originalzustand verhalten und anhéren.

Die Tuningbox sollte moglichst entfernt von
der Motorhitze sowie schadlichen Vibrationen
montiert werden. Der Platz sollte ebenso
trocken sein. Vergessen Sie nicht: Es handelt
sich um empfindliche und hochwertige
Elektronik. Das ausreichend lange Kabel
ermdglicht es Ihnen, einen optimalen Platz zu
finden.

Befestigen Sie die Box mit Kabelbindern oder
anderem geeigneten Montagematerial.

TIPP:
Fir die optimale Abstimmung nutzen viele
Fahrer das lange Kabel und fiihren die Box

durch das Seitenfenster in die Kabine um so
(bei gedffnetem Deckel) verschiedene
Kennfelder zu testen.

Schon gewusst?

Bevor Sie die Kennfeldlinie auswahlen, schalten Sie
den Motor wieder ab. Die abgespeicherten
Kennfeldlinien finden Sie auf dem beigefligtem
Merkblatt. Bevor Sie mit einer ausgewahlten
Kennfeldlinie fahren, sollten Sie eine Probefahrt auf

Verschliessen Sie unbedingt die Abdeckung der Box
wieder, denn nur so kann eine Wasser- und
Schmutzdichtheit gemaR 1P44 gewahrleistet
werden. Nehmen Sie dazu z. B. die gummierte
Rickseite des Schraubendrehers um mit einen

der Stufe “0’machen. Hier muss sich der Motor des kurzen Schlag auf den Deckel diesen zu
Fahrzeuges wie im Originalzustand verhalten. verschlief3en.
Danach kann es los gehen.
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Mit Hilfe des mitgelieferten Hand-Funksenders
kénnen Sie aus dem Innenraum des Fahrzeuges
auf Knopfdruck entscheiden, ob Sie im getunten
oder ungetunten Modus fahren méchten.

Aktiviert / AN @ Deaktiviert / AUS

Die Funkfernbedienung

Zuschalten wéhrend der Fahrt:

Das Zu- oder Abschalten der Tuningbox ist problemlos mdoglich, solange
Sie nicht im Lastbereich fahren. Schalten Sie also nur "An" oder "Aus"
wenn Sie das Gaspedal nicht driicken und sich im Leerlaufkennfeld
befinden. Schalten Sie niemals in den Teillast oder Volllast-Kennlinien,
da der Motor sonst in den Notlauf oder Notaus schaltet! Wechseln Sie

Kennfeldlinien nur bei ausgeschalteter Tuningbox.

Sollten Sie unerwartet Probleme mit dem Einbau haben, stehen lhnen
weitere Informationen und Programme im Download-Center auf unserer

Webseite zur Verfiigung.

www.speedhawk.de

Der Hersteller haftet nicht fiir Schaden die sich durch Handlingsfehler ergeben.

Rechtliche Hinweise zu unseren Tuningsystemen:
Der Einbau einer Tuningbox (Tuning-Chip) fiihrt bei Fahrzeugen zum Erléschen der Betriebserlaubnis,
bei Verwendung im Stralenverkehr zum Verlust des Versicherungsschutzes sowie zum Entfall der Herstellergarantie
und der vom Tuning betroffenen Gewahrleistungsanspriiche gegeniliber dem Verkaufer.Des Weiteren gelten unsere AGBs.

Bei Fragen stehen wir lhnen gerne zur Verfigung.




Bedienungsanieitung Funkfernbedienung

Grundsitzlich wird die Funkfernbedienung der Tuningbox angelernt ausgeliefert.
Sollte durch einen Fehler oder Batteriewechsel eine neue Codierung mit der Box notwendig sein, gehen Sie bitte wie folgt vor:
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Entfernen Sie die Abdeckung der Tuningbox wie im
Innenteil beschrieben. Schalten Sie jetzt die

Zindung ein.

Driicken Sie die Anlerntaste in der Tuningbox fir Dricken Sie einmal auf die Taste ,,Aktiviert/ An“ -
ca. 2-3 Sekunden bis die rote LED blinkt. die griine LED leuchtet permanent.
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Dricken Sie einmal auf die Taste ,,Deaktiviert /

Aus“ -beide LED's sind nun aus.
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Hinweis:

Die Funkfernbedienung kann auch
alternativ am PC codiert werden.
Verbinden Sie dazu die Tuningbox mit
einem USB-Kabel mit Ihrem PC.
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lhr Fachhandler:

Driicken Sie nochmals auf die Taste ,,Aktiviert / Nach der Codierung der Fernbedienung
An“ - nun leuchtet die griine LED wieder. Die verschliessen Sie die Tuningbox wieder
Codierung ist nun abgeschlossen und die ordnungsgeman wie dargestellt.

Tuningbox aktiviert.

Speedhawk Vertriebs GmbH
Hauptniederlassung

Im Felde 1
D-31711 Luhden

Tel.: +49 (0) 57 22 - 28 52 20
Fax: +49 (0) 57 22 - 28 52 299
Gratis-Hotline: (0) 800 101 089 800

E-Mail: inffo@speedhawk.de
Web: www.speedhawk.de




